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M e c h a n i s c h e  M e s s u h r e n

für Innenmessgeräte
aller Baureihen S E R I E  6 0 0

Ausführung gem. DIN 878, Spannschaft 
Ø 8 h6, Lieferung in Kunststoffbox

K u g e l f ü h r u n g e n

für spielfreie Hubbewegungen
bei leichtestem Lauf,
z.B. für Messanwendungen

S E R I E  6 1 4

D i g i t a l e  M e s s u h r e n

für Innenmessgeräte
aller Baureihen S E R I E  6 1 3

Merkmale:
- Spannschaft Ø 8 h6 
- LCD Digital-Anzeige 8,5 mm hoch
- Datenausgang: RS232  mit optischer 

Kopplung
- Gehäuse Aluminium, Display drehbar 270°
- Speisung mit Lithium Batterie CR 2032;

Lebensdauer bis 4000 h

Funktionen:
- Nulleinstellung
- Wechseln mm/inch
- Hold Funktion
- Datenübertragung
- REF I/ REF II
- Preset, Vorwahlwert

Zusätzlich Serie 213:
- Min/Max/Delta Speicher
- Wahl und Anzeige von Toleranzgrenzen
- Vorwahlwert-Abruf
- Umkehr der Messrichtung
- Wahl der Auflösung
- Half Duplex Übertragung
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K U G E L F Ü H R U N G

B e z e i c h n u n g A r t . - N r.

Kugelführung mit Spannschaft Ø 8 h6,
mit Messeinsatz 6 mm und 16 mm,
mit Faltenbalg, Hub h = 3 mm

614 00000

Digitale Messuhr

Kugelführung

Messuhr, Kleinmessuhr




