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620 00010
620 00011

A r t . - N r.

r o s t f r e i

620 00036
620 00037

Umfangsbandmaß zum Messen des
Außenumfangs und -durchmessers;
Teilstrich-Abstand 1 mm, Skalierung
gemäß DIN 866; mit Nonius 0,1 mm,
laserskaliert. Bandbreite: 16 mm.

C-Bandmaß zum Messen des Außen-
durchmessers; Teilstrich-Abstand 1 mm,
mit Nonius 0,05 mm, laserskaliert.
Bandbreite: 12 mm.

Ausführung Standard: rostfrei in Edelstahl
Ausführung schwarz beschichtet:
für maximalen Ablesekontrast

B a n d m a ß e

zum Messen von Außen-
umfang und Durchmesser
an Rundkörpern

Bandmaß Circometer CJU

Messvorrichtung für Außenumfang
CJU-Centi
Bandmessvorrichtung zur präzisen Bestim-
mung von Außenumfängen bestehend aus
Grundgerät, austauschbarem Schmiege-
band und 1/100 Messuhr. Bandbreite: 10 mm.

C I R C O M E T E R C J U

C J U / C / C J U - C E N T I

C - B A N D M A ß

C J U - C E N T I

Messvorrichtung CJU-Centi

C-Bandmaß mit Nonius 0,05
oben C-Bandmaß schwarz

16

Weitere Bandbreiten (6/35/60 mm), Ausführungen in Inch, schwarz beschichtet und mit
Sonderablesung 0,05 mm im Ø auf Anfrage

Grundgerät mit
Schmiegeband (0,1 x 10) für
Messbereich zwischen 50 - 1000 mm
Schmiegeband für Ø ab 10 mm

620 00062

auf Anfrage

S E R I E 6 2 0 - 6 2 1

C - B A N D M A ß
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